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Baumaschinenprofil - Mitas  
Diagonalreifen

Traktionsprofil - Michelin 
Radialreifen

Traktionsprofil - Mitas  
Radialreifen

Kommunalprofil - Continental  
Radialreifen

Kommunalprofil - Alliance 
Radialreifen

•	 hohe Laufleistung

•	 hohe Traktion

•	 hohe Mobilität auf 
nachgiebigen 
Böden

•	 gute Selbstreinigung

•	 �gute Spurführung

•	 hohe Fahrsicherheit

•	 �gute Selbsreinigung

•	 hohe Laufleistung

Die richtige Bereifung eines Radladers spielt im Einsatz eine wichtige Rolle. Genaue Spezifikationen und Verfügbarkeiten der Reifen  
sind je nach Modell und Land unterschiedlich. Ihr zuständiger Kramer Händler hilft Ihnen gerne weiter.

Reifenprofil-Sortiment 

Mehrzweckprofil - Dunlop  
Radialreifen

Mehrzweckprofil - Michelin 
Radialreifen

•	 �gute Selbstreinigung

•	 optimal für  
lehmige Böden

•	 hohe Traktion

•	 hohe Laufleistung

•	 �gute Winterdienst-
tauglichkeit

•	 hohe Laufleistung

•	 geräuschoptimiert

•	 für Einsätze auf 
und abseites der 
Straße

•	 �gute Laufruhe bei 
Straßenfahrt

•	 �gutes Wider-
standsvermögen

•	 gut geeignet bei 
Sand und Kies

•	 hohe Traktion

•	 �gutes Widerstands-
vermögen 

•	 �gute Laufruhe bei 
Straßenfahrt

•	 hohe Traktion

•	 für Einsätze auf 
und abseites der 
Straße

•	 hohe Tragfähigkeit

•	 hohe Traktion

•	 hervorragende 
Stabilität und 
verbesserter 
Fahrkomfort

•	 hohe Laufruhe

Optionsvielfalt

Umfangreiche 
Serienausstattung

Arbeitshydraulik

Motor

Fahrantrieb

Top-Performance

•	 Kabine: Innenspiegel für Kabine, neigungsverstellbare Lenksäule,  

	 Joystick, vier Arbeitsscheinwerfer, Heckscheibenheizung 

•	 Visuelle Postionsanzeige für Schaufel und Stapeleinrichtung

•	 Lasthaken auf der Kippstange 

•	 Schmierleitung Pendelbolzen

•	 u. v. m.

•	 Vorderachs- und Hundeganglenkung

•	 Kabine: Luftgefedeter Sitz, Canopy Variante mit Heckscheibenheizung

•	 Zentrale Schmierleiste 

•	 Reifen: Michelin 400/ 70 R18 Bibload, Michelin 340/80 R18 XMCL - Traktionsprofil

•	 u. v. m.

•	 komfortable Bedienung von Anbaugeräten mit hydraulischen Funktionen  

	 über den Joystick

•	 tausendfach bewährte hydraulische Schnellwechselplatte mit  

	 Druckentlastung für den 3. Steuerkreis

•	 Hydraulikölkühler für den Dauereinsatz im Leistungsbetrieb

•	 drehmomentstarke und sparsame Motoren von Kohler  

	 mit Abgasstufe V

•	 modernste Abgasnachbehandlung mit DOC + DPF

•	 4 Jahre bzw. 4.000 Stunden Gewährleistung

•	 maximale Schub- bzw. Zugkraft in allen Fahr- und Arbeitssituationen

•	 Smart Driving - reduzierter Kraftstoffverbrauch

•	 feinfühliger, elektronisch geregelter Fahrantrieb

•	 Constant Speed Drive (CSD) mit Memory Funktion

•	 100% zuschaltbare Differentialsperre in der Vorderachse  

	 für stets maximale Traktion
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Motor Einheit 5075 5085 5095

Fabrikat – Kohler Kohler Kohler

Typ/Bauart – KDI 2504 TCR KDI 2504 TCR KDI 2504 TCR

Leistung kW  55,4 55,4 55,4

Drehmoment max. Nm bei  
U/min 300 bei 1500 300 bei 1500 300 bei 1500

Hubraum cm³ 2.482 2.482 2.482

Abgasstufe – EU Stufe V EU Stufe V EU Stufe V

Kraftübertragung Einheit

Fahrantrieb – stufenlos regelbares hydrostatisches Axialkolbengetriebe

Geschwindigkeit km/h 20 (Serie) 
30 (Option)

20 (Serie) 
30 (Option)

20 (Serie) 
30 (Option)

Achsen – Planetenlenkachsen

Gesamtpendelwinkel ° 22 22 22

Differentialsperre % 100% VA 100% VA 100% VA

Betriebsbremse – hydraulische Scheibenbremse

Feststellbremse – mechanische Scheibenbremse

Standardbereifung – 340/80-18 (12,5-18) 340/80-20 (12,5-20) 340/80-20 (12,5-20)

Lenk-und Arbeitshydraulik Einheit

Funktionsweise Lenkung – Hydrostatische Allradlenkung mit Notlenkeigenschaften 
Vorderachslenkung (Option), Hundegang (Option)

Funktionsweise Arbeitshydraulik – Zahnradpumpe

Lenkpumpe – Hydraulikpumpe über Prioritätsventil

Lenkzylinder – ein Lenkzylinder pro Achse

Lenkeinschlag max. ° 2 x 40 2 x 40 2 x 40

Arbeitspumpe cm³/U 32 32 32

Max. Förderleistung Pumpe l/min 68,4 68,4 68,4

Max. Förderleistung Pumpe  
optional l/min - - -

Max. Druck bar 240 240 240

Schnellwechselsystem – Kramer

Vorsteuerung – mechanisch

Vorsteuerung 3. Steuerkreis – proportional

Kinematik Einheit 5075 5085 5095

Bauart – P-Kinematik P-Kinematik P-Kinematik

Hubkraftbrechnung nach  
ISO 14397-2  
mechansch/hydraulisch

kN 30,1/33,8 35,4/42,9 34,8/42,8

Reißkraftberechnung nach  
ISO 14397-2 kN 30,5 42,7 41,1

Hubzylinder heben/senken s 4,2/2,5 6,0/4,0 6,0/4,0

Kippzylinder  
einkippen/auskippen  
(obere Position Ladeanlage) 

s 2,0/2,6 2,7/3,3 2,7/3,3

Rück- und Auskippwinkel ° 50/44 50/41 50/41

Kipplast (Standardschaufel) 
erforderlich/tatsächlich kg 2.700/3.400 3.060/3.700 3.420/3.800

Kipplast (Stapeleinrichtung) kg 2.500 2.800 2.900

Nutzlast (Standardschaufel) kg 1.350 1.530 1.710

Füllmengen Einheit

Kraftstofftank l 75 75 75

Hydrauliktank l 50 50 50

DEF Tank l - - -

Elektrische Anlage Einheit

Betriebsspannung V 12 12 12

Batterie/Lichtmaschine Ah/A 100/100 100/100 100/100

Anlasser kW 2,2 2,2 2,2

Geräuschemissionen* Einheit

Gemessener Wert dB(A) 99,9 99,9 99,9

Garantierter Wert dB(A) 101 101 101

Geräuschepegel am Fahrerohr dB(A) 78 78 78

Vibrationen** Einheit

Schwingungsgesamtwert  
der oberen
Körpergliedmaße

m / s2 < 2,5 m/s² (< 8.2 feet/s²)

Höchster Effektivwert  
der gewichteten
Beschleunigung für den Körper

m / s2 < 0,5 m/s² (< 1.64 feet/s²)***
1,28 m/s² (4.19 feet/s²)****

Technische Daten Technische Daten

*  Information: Die Messung erfolgt nach den Anforderungen der Norm EN 474 und
   der Richtlinie 2000/14/EG. Messplatz: Asphaltierte Oberfläche.

** Messunsicherheiten wie in ISO/TR 25398:2006 angegeben. Bitte unterweisen
    bzw. informieren Sie den Bediener über mögliche Gefahren durch Vibrationen.

***  auf ebenem und befestigten Untergrund bei entsprechender Fahrweise

**** Einsatz in der Gewinnung unter harten Umweltbedingungen
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Technische Daten Technische Daten

5075: Standard-Ladeanlage Einheit Schüttgut Schüttgut Greiferschaufel 
mit Aufreißzähne Seitenschwenk Hochkipp

Schaufelinhalt m3 0,75 1,05 1,15 0,65 0,75 1,06

Materialdichte t / m3 1,80 1,40 1,20 1,80 1,60 1,20

Gesamtlänge mm 5.120 5.150 5.140 5.243 5.190 5.360

Schaufelbreite mm 1.850 2.050 2.150 1.750 1.844 1.850

Schaufeldrehpunkt mm 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Überladehöhe mm 2.950 2.880 2.910 2.860 2.910 3.660

Schütthöhe mm 2.400 2.290 2.300 2.340 2.250 3.600

Schüttweite mm 700 710 750 640 930 1.110

Schürftiefe mm 50 130 90 120 50 50

Betriebsgewicht kg 4.200 4.299 4.323 4.385 4.393 4.426

5075L: Verlängerte Ladeanlage Einheit Schüttgut Schüttgut Greiferschaufel 
mit Aufreißzähne Seitenschwenk Hochkipp

Schaufelinhalt m3 0,75 1,05 1,15 0,65 0,55 1,06

Materialdichte t / m3 1,80 1,20 1,20 1,80 1,80 1,00

Gesamtlänge mm 5.280 5.210 5.270 5.405 5.250 5.360

Schaufelbreite mm 1.850 2.050 2.150 1.750 1.750 1.850

Schaufeldrehpunkt mm 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250

Überladehöhe mm 3.100 3.030 3.060 3.030 3.170 3.880

Schütthöhe mm 2.560 2.440 2.450 2.490 2.600 3.830

Schüttweite mm 680 700 740 630 800 890

Schürftiefe mm 70 130 94 130 70 60

Betriebsgewicht kg 4.290 4.389 4.413 4.475 4.400 4.516

5085: Standard-Ladeanlage Einheit Schüttgut Schüttgut Greiferschaufel 
mit Aufreißzähne Seitenschwenk Hochkipp

Schaufelinhalt m3 0,85 1,15 1,30 0,75 0,75 0,87

Materialdichte t / m3 1,80 1,40 1,20 1,80 1,80 1,60

Gesamtlänge mm 5.270 5.260 5.330 5.360 5.300 5.400

Schaufelbreite mm 1.950 2.150 2.150 1.850 1.844 1.850

Schaufeldrehpunkt mm 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350

Überladehöhe mm 3.210 3.160 3.170 3.120 3.150 3.900

Schütthöhe mm 2.680 2.580 2.500 2.600 2.530 3.840

Schüttweite mm 580 630 710 530 820 860

Schürftiefe mm 50 75 75 110 80 35

Betriebsgewicht kg 4.610 4.720 4.725 4.798 4.790 4.775

5085L: Verlängerte Ladeanlage Einheit Schüttgut Schüttgut Greiferschaufel 
mit Aufreißzähne Seitenschwenk Hochkipp

Schaufelinhalt m3 0,85 1,15 1,30 0,65 0,55 0,87

Materialdichte t / m3 1,60 1,00 1,00 1,80 1,80 1,20

Gesamtlänge mm 5.580 5.560 5.630 5.660 5.530 5.700

Schaufelbreite mm 1.950 2.150 2.150 1.750 1.750 1.850

Schaufeldrehpunkt mm 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499

Überladehöhe mm 3.360 3.320 3.320 3.270 3.350 4.020

Schütthöhe mm 2.820 2.720 2.650 2.750 2.750 3.980

Schüttweite mm 790 840 920 740 970 1.090

Schürftiefe mm 50 90 90 120 50 35

Betriebsgewicht kg 4.693 4.803 4.808 4.865 4.790 4.858

5095: Standard-Ladeanlage Einheit Schüttgut Schüttgut Greiferschaufel 
mit Aufreißzähne Seitenschwenk Hochkipp

Schaufelinhalt m3 0,85 1,15 1,30 0,85 0,75 1,06

Materialdichte t / m3 1,80 1,40 1,20 1,80 1,80 1,40

Gesamtlänge mm 5.270 5.260 5.330 5.370 5.300 5.490

Schaufelbreite mm 1.950 2.150 2.150 1.950 1.844 1.850

Schaufeldrehpunkt mm 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350

Überladehöhe mm 3.210 3.160 3.170 3.120 3.150 3.910

Schütthöhe mm 2.680 2.580 2.500 2.590 2.530 3.850

Schüttweite mm 580 630 710 540 820 960

Schürftiefe mm 50 75 75 110 80 35

Betriebsgewicht kg 4.714 4.821 4.826 4.905 4.891 4.924

5095L: Verlängerte Ladeanlage Einheit Schüttgut Schüttgut Greiferschaufel 
mit Aufreißzähne Seitenschwenk Hochkipp

Schaufelinhalt m3 0,85 1,15 1,30 0,75 0,55 0,87

Materialdichte t / m3 1,60 1,20 1,00 1,60 1,80 1,20

Gesamtlänge mm 5.580 5.560 5.630 5.660 5.530 5.700

Schaufelbreite mm 1.950 2.150 2.150 1.850 1.750 1.850

Schaufeldrehpunkt mm 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499 3.499

Überladehöhe mm 3.360 3.320 3.320 3.270 3.350 4.020

Schütthöhe mm 2.820 2.720 2.650 2.750 2.750 3.980

Schüttweite mm 790 840 920 740 970 1.090

Schürftiefe mm 50 90 90 110 50 35

Betriebsgewicht kg 4.800 4.910 4.915 4.988 4.897 4.965

Standard  
mit Aufreißzähne

Standard  
mit Aufreißzähne

Standard  
mit Aufreißzähne

Standard  
mit Aufreißzähne

Standard  
mit Aufreißzähne

Standard  
mit Aufreißzähne
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 Abmessungen

Standardausrüstung mit Standardschaufel Einheit 5075 5085 5095

A Höhe mm 2.450 2.480 2.480

B Länge* mm 4490 4.640 4.640

C Breite* mm 1.740 1.740 1.740

D Bodenfreiheit mm 300 330 330

E Radstand mm 2.020 2.020 2.020

F Mitte Vorderachse bis Zahnspitze mm 1.730 1.860 1.860

G Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende mm 1.490 1.490 1.490

H Schaufelbreite mm 1.850 1.950 1.950

I Schaufeldrehpunkt mm 3.100 3.350 3.350

J Überladehöhe mm 2.950 3.210 3.210

K Schütthöhe mm 2.400 2.680 2.680

L Schüttweite mm 700 580 580

- Stapelhöhe mm 2.840 3.150 3.150

- Wenderadius (über Reifen) mm 2.840 2.840 2.840

Standardausrüstung mit Standardschaufel Einheit 5075L 5085L 5095L

A Höhe mm 2.450 2.480 2.480

B Länge* mm 4.640 4.920 4.920

C Breite* mm 1.740 1.740 1.740

D Bodenfreiheit mm 300 330 330

E Radstand mm 2.020 2.020 2.020

F Mitte Vorderachse bis Zahnspitze mm 1.890 2.190 2.190

G Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende mm 1.490 1.490 1.490

H Schaufelbreite mm 1.850 1.850 1.850

I Schaufeldrehpunkt mm 3.250 3.499 3.499

J Überladehöhe mm 3.100 3.360 3.360

K Schütthöhe mm 2.560 2.820 2.820

L Schüttweite mm 680 790 790

- Stapelhöhe mm 2.990 3.240 3.290

- Wenderadius (über Reifen) mm 2.840 2.840 2.840

Abmessungen

*  ohne Anbaugerät

A

B

C

Stapeleinrichtung (Lastschwerpunkt 500 mm) Einheit 5075L 5085L 5095L

- Breite Gabelträger mm 1.200 1.200 1.200

- Länge Gabelzinken mm 1.000 1.000 1.000

- Kipplast Stapeleinrichtung kg 2.375 2.400 2.500

- Stapelnutzlast S=1,25 kg 1.900 1.900 2.000

- Stapelnutzlast S=1,67 kg 1.400 1.400 1.450

A Stapelhöhe mm 2.990 3.240 3.290

B Hubhöhe, Hubgerüst waagrecht mm 1.260 1.260 1.260

- Schürftiefe mm 125 110 110

- Reichweite am Boden mm 810 1.090 1.090

C Reichweite Hubgerüst waagrecht mm 1.200 1.430 1.430

- Reichweite bei max. Höhe mm 360 400 400

Stapeleinrichtung (Lastschwerpunkt 500 mm) Einheit 5075 5085 5095

- Breite Gabelträger mm 1.200 1.200 1.200

- Länge Gabelzinken mm 1.000 1.000 1.000

- Kipplast Stapeleinrichtung kg 2.500 2.800 2.900

- Stapelnutzlast S=1,25 kg 2.000 2.250 2.350

- Stapelnutzlast S=1,67 kg 1.500 1.650 1.750

A Stapelhöhe mm 2.840 3.150 3.150

B Hubhöhe, Hubgerüst waagrecht mm 1.250 1.260 1.260

- Schürftiefe mm 125 109 109

- Reichweite am Boden mm 690 770 770

C Reichweite Hubgerüst waagrecht mm 1.090 1.170 1.170

- Reichweite bei max. Höhe mm 370 230 230



Radlader
Schaufelinhalt: 0,35 - 1,80 m3

Teleskopradlader
Schaufelinhalt: 0,65 - 1,45 m3

Teleskoplader
Nutzlast: 1.200 - 5.500 kg

www.kramer.de

Service, der sich sehen lassen kann 
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft – mit unseren umfangreichen Dienstleistungen kümmern wir uns  

um den Rest. Denn wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da: kompetent, schnell und bei Bedarf auch direkt vor Ort. 
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